
Akuvox　E16C 
入室管理に最適　E16C	

商品概要 

本体材質 ： プラスチック	

ディスプレイ ： 5インチIPS LCD 1280x720	

カメラ ： 2メガピクセル、WDR	

RS485＆ウィーガンドポート対応	

カードリーダー ： 13.56MHz, NFC	

入出力リレー : 1/1	

1x10/100Mbpsイーサネットポート	

Bluetooth対応	

802.Af POE	

12C DCコネクター（PoEを使用しない場合）	

タンパー : 対応	

設置 ： 表面取付け	

防水＆防塵 ： IP65	

動作湿度 : 10〜90%	

動作温度 : -20℃〜60℃	

構成図 

認証モード ： 顔認証・暗証番号・NFC・カードキー・Bluetooth・QRコード	

認証速度 ： 200ms以下	

認証 

詳細情報 

l  顔認識	

l  写真やビデオのなりすまし防止アルゴリズム	

l  顔認証登録 20,000件・カード登録 20,000件	

l  顔確認の正確性 99.7%以上：認識速度 0.2 秒以下 	

l  IP電話、モバイルクライアント、またはソフトフォンへのオーディオ通信とビデオ通信の両方を許可します。	

l  多彩な認証(顔認証・カードキー・QRコード・暗証番号・アプリ認証)	

l  取付場所を選ばないスタンドアローンも可能	

l  Webブラウザーによる設定が可能	

その他オプション 

l  マスク検知 

l  体温検知 E16C(MD02) 	

AkuvoxのE16Cは、インターフォンとアクセス管理の両方に対応する安全で便利なビジネスデバイスです。 最新の
ディープラーニングアルゴリズムとデュアルIRカメラの活性検出テクノロジーを搭載しています。	

寸法 

顔データ ： 20,000件	

カードキー データ ： 20,000件	

ログ : 50,000件	

データ管理 

オプション装着時のみサポート 

認識距離 ： 0.3m〜1m	

測定単位 : 0.1℃	

誤差 : ±0.3℃	

測定範囲 : 34℃ 〜45℃	

体温検知 

入力	

出力	ウィーガンド	

解錠ボタン	カードリーダー 	
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